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Tutti gli inserti balistici sono rivestiti con film in TPU poliEtere termosaldati | Spessore: 100 µm | Colore: nero | 
Elevata resistenza all’abrasione | Flessibilità su un ampio intervallo di temperature | Elevata resistenza ad oli, 
grassi e solventi | Buona resistenza agli agenti atmosferici | Buona resistenza microbica e all’idrolisi | Buona 
resistenza a radiazioni ad alta energia | Privo di plastificanti | Buona resistenza a molti liquidi 

 

 

Q006 | LIVELLO DI PROTEZIONE 1 (SK1) | SOLUZIONE BALISTICA ESTREMAMENTE FLESSIBILE 

§ SK1 conforme alle linee guida tecniche TR “Ballistische Schutzwesten”, marzo 2008 (rev. ottobre 2008 e rev. 
settembre 2009, VPAM BSW 2006 rev. 14.05.2009). 

§ Ammortizzatore a copertura totale integrato (riduzione del trauma di quasi il 45%) 
§ Possibilità di aggiornamento con protezione antitaglio completa ST (Q008 – Add-On) 
§ 100% tessuti aramidici intrecciati 
§ Peso balistico: ± 4,9 kg/m² 
§ Peso del giubbotto balistico: ± 1,7 kg (taglia L) 

 
Prestazioni 

o V50: 475 m/s (9mm x 19 DM41 SR) 
o 9mm x 19 VMR/WK (DM41SR) – 410 m/s 
o 9mm x 19 QD-PEP II/s – 460 m/s 
o 9mm x 19 Action 4 – 460 m/s 

 

Q008 | PROTEZIONE ANTIPUGNALATA LIVELLO 1 (ST) | IN COMBINAZIONE CON Q006 (ADD-ON) 

§ Protezione antitaglio estremamente flessibile, utilizzabile solo in combinazione con gli inserti balistici Q006 
§ SK1ST conforme alle linee guida tecniche TR “Ballistische Schutzwesten”, marzo 2008 (rev. ottobre 2008 e 

settembre 2009, VPAM BSW 2006 rev. 14.05.2009) e VPAM KDIW 2004, maggio 2008 “Protezione da colpi e 
da taglio” 

§ Soluzione omogenea con maglia metallica all’interno di tessuto non tessuto in poliestere needlepunch (colore: 
nero) 

§ 100% maglia in acciaio inox di alta gamma 
§ Peso balistico: ± 2,6 kg/m² 
§ Peso del giubbotto balistico: ± 0,9 kg (taglia L) 

Prestazioni 

o Protezione da coltello livello 1 (ST) – 25 Joule 

 

Q714 | LIVELLO DI PROTEZIONE 1 + PROTEZIONE ANTIPUGNALATA (SK1ST) | SOLUZIONE BALISTICA 
FLESSIBILE COMPLETA 

§ SK1ST conforme alle linee guida tecniche TR “Ballistische Schutzwesten”, marzo 2008 (rev. ottobre 2008 e 
settembre 2009, VPAM BSW 2006 rev. 14.05.2009) e KDIW VPAM KDIW 2004, maggio 2008 “Protezione da 
colpi e da taglio”. 

§ Ammortizzatore a copertura totale integrato 
§ 100% tessuti aramidici intrecciati 
§ Soluzione omogenea con maglia metallica all’interno di tessuto non tessuto in poliestere needlepunch 
§ 100% maglia in acciaio inox di alta gamma 
§ Peso balistico: ± 8,9 kg/m² 
§ Peso del giubbotto balistico: ± 3,0 kg (taglia L) 
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Prestazioni: 

o V50: 513 m/s (9mm x 19 DM41 SR) 
o 9mm x 19 VMR/WK (DM41SR) – 410 m/s 
o 9mm x 19 QD-PEP II/s – 460 m/s 
o 9mm x 19 Action 4 – 460 m/s 
o Protezione da coltello livello 1 (ST) – 25 Joule 

 

 

PRODUCT DATA SHEET | FLEXIBLE AND LIGHT BODYGEAR 


